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SlideGranit-L
Außenfensterbänke

MONTAGERICHTLINIEN

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage kön-
nen wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!

Mit dieser Ausgabe 08/2026 verlieren alle alten Montage-
richtlinien ihre Gültigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com

SlideGranit-L



 ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen in dieser Monta-
gerichtlinie und auf den Produkten. Lesen Sie die Montagerichtlinie 
vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte 
hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu 
erfolgen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die 
aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie an-
gegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestim-
mungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern 
sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes 
ergibt.

Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet.

Die beschriebene Montageart ist nur bis zum 1. Stockwerk möglich. 
Bei höher gelegenen Fensterbänken ist die Anwendung, Montage 
und Befestigung entsprechend zu planen und auszuführen, damit 
eine dauerhafte Eignung, Funktion und Verbindung mit dem Para-
pet sichergestellt ist (Windlasten etc.).

Bei Lieferungen können Farb- und Strukturabweichungen 
von gezeigten Mustern oder bereits bestehenden Materialien 
auftreten. Dies liegt nicht in unserem Einflussbereich, da jede 
Steinsorte von Lieferung zu Lieferung bedingt durch die unbe-
einflussbare natürlich-geologische Beschaffenheit verschieden 
sein kann. Ein Muster kann nur den Typ des Materials zeigen, 
nicht aber alle Farb- und Strukturvarianten wiedergeben. Adern 
und Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind kein Rekla-
mationsgrund.

Die Abweichung der Stärke des Materials kann +/- 3,0 mm lt. 
ÖNORM betragen.

Reklamationen der Mengen, Maße, Bruch oder dergleichen er-
suchen wir sofort bei Übernahme der Ware zu beantragen und 
können ausnahmslos nur in unverlegtem Zustand anerkannt  
werden.

Die max. Länge der Werkstücke beträgt wegen der Bruchgefahr 
250 cm.

 TRANSPORT & LAGERUNG

Die Fensterbänke eben auflegen und lagern. Fensterbänke immer 
im Hochformat tragen bzw. mit Fahrzeugen transportieren.



 MONTAGEHINWEISE

Gemäß ÖNORM dürfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. ther-
misch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abge-
leitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist 
unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken 
und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen 
sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem an-
haltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. 
Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. 
Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebe-
flächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer 
zu behandeln.

Die Längenausdehnung der Fensterbänke berücksichtigen. Bei grö-
ßeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung. 
An Fensterkoppelungen mit Dehnungsausgleich sind auch bei den 
Fensterbänken Teilungen vorzusehen.

 ANSCHLUSS ANS FENSTER

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der Fensterbank-
vorsprung berücksichtigt werden.

 GLEITFUNKTION

Abstand zwischen Fensterbank 
und Abschluss zum Ausgleich der  
thermisch bedingen Längenän-
derung beidseitig mind. 5 mm.

 ANSCHLUSS ZUR FASSADE

Fugendichtband

SlideGranit 
L-Abschluss

Die vorhandene Fuge wird mit vor-
komprimiertem, selbstrückstellendem 
Fugendichtband (BG1) geschlossen. 
Eine schlagregendichte Fuge ist hier 
nicht notwendig, da eine zweite 
wasserführende Ebene erforder-
lich ist.

Die Einhaltung der richtigen Fugenbreite dem Dichtband entspre-
chend ist dennoch erforderlich!
Breite der Fuge zwischen Laibung und Abschluss = 4 mm.

Unsere Empfehlung:

40 mm Vorsprung

mind. 5° Neigung

Fugendichtband BG1 25/2-4 / 
Fenoband 25x6 / Anschlusslippe

Fensterbank

Vorsprung

mind. 5 mm



 SLIDE GRANIT L-SYSTEM

** Auf die fertige zweite wasserführende 
Ebene wird die Fensterbank mittels Natur-
steinkleber oder helopal Montagekleber 
MS versetzt.

Fugendichtband BG1 25/2-4 / 
Fenoband 25x6 / Anschlusslippe

Slide Granit
L-Abschluss

Granit Fensterbank

Für nachträglichen Einbau in die fertige Fassade

zweite 

wasserführende 

Ebene**

 PFLEGE

Empfehlung: Fensterbänke nach Einbau und Reinigung mit natur-
steingeeignetem Pflegemittel versiegeln. Keine Scheuermittel oder 
ätzende Haushaltsmittel verwenden.



1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN 
	 (SIEHE RÜCKSEITE)

4. VERSIEGELN

Nuten, Gehrungen 
und Fugen versiegeln.

3.	ZWEITE WASSERFÜHRENDE EBENE 
	 HERSTELLEN UND  
	 UNTERGRUND/HAFTFLÄCHE VORBEREITEN 

≥ 5°

Fassade/Laibung und 
zweite wasserführende 
Ebene fertigstellen

•	 Fester tragfähiger Untergrund

•	 Klebeflächen müssen anhaltend haftfähig, trocken,  
sauber, staub- und fettfrei sein. 

•	 Ebene Montagefläche (±3 mm)

2.	BENÖTIGTE HÖHE FÜR MONTAGE

Entwässerung 
vorne

Entwässerung 
unten

≥ 5 mm

5 mm Slide-Profil5 mm Slide-Profil

Stärke 
Fensterbank

Stärke 
Fensterbank



5. SLIDEGRANIT-L-ABSCHLUSS VORBEREITEN

Fugendichtband BG1 
seitlich und Fenoband hinten am 
SlideAlu-L-Abschluss 
aufbringen

6. SLIDEGRANIT-L-ABSCHLUSS MONTIEREN

2 Senkkopfschrauben 
TX15 am Abschluss

≥ 5°

SlideGranit-L-Abschlüsse 
mit helopal Montagekleber MS
am Parapet verkleben

Fenoband 25x3 · beidseitig 5 mm überstehen lassen

25/2-4

SlideGranit-L-Abschluss mit 
beiden mitgelieferten 
Schrauben am 
Fensterbankanschluss-
profil anschrauben

4 mm



8. VERKLEBUNG VORBEREITEN

helopal 
Montagekleber MS
Ø ~10 mm

Ausgleichs-Klötze/Kork-Distanzen 

Kleberstärke ausgehärtet ca. 5 mm

~15 cm

7. FENSTERBANK VORBEREITEN

Fugendichtband BG1 (25/2-4)  
oder Fenoband (25x6)
über die gesamte 
Länge der 
Fensterbank 
aufbringen.

Über die hintere 
Länge kann alternativ 
zum Fugendichtband 
ein Anschlussprofil 
aufgebracht werden.

Alternative:



9. FENSTERBANK MONTIEREN

Fensterbank hinten an das  
Fensterbankanschlussprofil und flächig  

in die Kleberaupen drücken

4 mm

5 mm ≥ 5°

ACHTUNG: 
Gefälle muss 5° 
betragen!
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